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Resolucion

“Por medio de la cual se otorga un permiso de Prospeccion y Exploracién de Aguas
Subterraneas, y se adoptan otras determinaciones”

El Director General (E) de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba -
CORPOURABA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas
conforme los Numerales 2° y 9° del Art. 31° de la Ley 99 del 22 de diciembre 1993, el
Acuerdo No. 100-02-02-01-0003 del 24 de mayo del 2024 con efectos juridicos desde el 24
de mayo del 2024, por la cual se designa Director General (E) de CORPOURABA, en
concordancia con los Estatutos Corporativos; Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076
del 26 de mayo del 2015, demas normas concordantes y;

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporacién se encuentra radicado el expediente N° 200-16-51-
04-0004-2025, donde obra el auto N° 200-03-50-01-0043 del 20 de enero de 2025,
mediante el cual se declara iniciada la actuacién administrativa a favor de la sociedad
RESTREPO ESTRADA S.A.S., identificada con NIT 800.003.697-9, para el tramite de
PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, para la
construccién de un pozo profundo para uso de RIEGO, en las coordenadas geograficas
Latitud Norte 7° 42’ 31,75”, Longitud Oeste 76° 43’ 33,92”, en beneficio del predio
denominado por el propietario como finca Dallas (Polonia), identificado con matriculas
inmobiliarias N° 008-117, 008-2347, 008-1643, ubicada en la comunal Carambolos, en
jurisdiccién del municipio de Chigorodo, departamento de Antioquia.

Que de conformidad con el Numeral 1° del Articulo 56° y 67° de la Ley 1437 del 18 de enero
de 2011 la Corporacion notifico electrénicamente el Auto N° 200-03-50-01-0043 del 20 de
enero de 2025, a través del correo electronica psicosocial@arteagap.co el dia 20 de enero
de 2025.

Que, mediante correo electrénico el dia 20 de enero de 2025, la corporacién le comunico el
Auto N° 200-03-50-01-0043 del 20 de enero de 2025, a la alcaldia municipal de Chigorodé,
para que sea exhibido en un lugar abierto al publico por un término de diez (10) dias.

Que de conformidad con el Articulo 70° y 71° de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, la
Corporacion publico el Auto N°200-03-50-01-0043 del 20 de enero de 2025, en el Boletin
Oficial de la pagina web de CORPOURABA por un término de diez (10) dias habiles a partir
del 21 de enero de 2025.

CONSIDERACIONES TECNICAS

Que la Subdireccion de Gestion y Administracion Ambiental realizé visita de campo el dia
22 de enero de 2025, con el objeto de realizar una inspeccién ocular sobre el predio objeto
de perforacion, cotejar la informacion presentada en campo; cuyos resultados quedaron
plasmados en el Informe Técnico N° 400-08-02-01-0424 del 03 de marzo de 2025 del cual
se sustrae lo siguiente:
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5. Desarrollo Concepto Técnico

()

> Interferencias

Teniendo en cuenta las caracteristicas del pozo a perforar y los pozos cercanos existentes,
se considera que la posibilidad de interferencias de los conos de bombeo (descenso de
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Por la cual se prorroga un permiso de prospeccion y exploracién de aguas subterraneas y 2
se adoptan otras disposiciones

niveles) del pozo nuevo con los pozos cercanos es baja, dado que la distancia entre estos
es mayor que la separacion minima requerida entre pozos con caudales mayores a 15 I/seg.

» Caracteristicas hidrogeoldgicas.

Desde el punto de vista geomorfolégico el pozo a perforar se encuentra en una Llanura
Aluvial, formado por planicies cuyos suelos estan constituido por sedimentos del
Cuaternario con espesores entre los 5 y 15 metros y El Terciario (areniscas, arcillolitas y
conglomerados), donde las caracteristicas litolégicas de esta unidad siguiere un ambiente
de depositacion de tipo continental, compuesto por capas alternantes de arcillas, areniscas,
arcillolitas y conglomerados, donde la profundidad del techo del acuifero confinado en este
puntos esta entre los 25 - 40 metros, con espesores entre los 60 y 80 metros y
conductividades hidraulicas relativamente bajas con valores alrededor de los 1 m/dia.

De acuerdo con las caracteristicas anteriormente descritas e informacién de pozos

cercanos, las probabilidades de encontrar un acuifero que tenga la capacidad de almacenar

y transmitan agua en cantidades significativas y que sea econémicamente explotable son
- altas.

La hidro geoquimica del sector muestra que las aguas contienen alta concentraciones de
hierro y otros minerales; minerales que para su remocion es necesario realizar tratamiento
convencional. :

()

6. Conclusiones

De acuerdo a lo sustentado en el presente informe técnico, es viable técnicamente la
perforacion- del pozo profundo en el sitio definido por las siguientes coordenadas
geograficas: 7° 42’ 31.75” latitud norte; 76° 43’ 33.92” longitud Oeste, georreferenciadas
con Datum WGS 1984.

La profundidad del pozo no podréa exceder los 250 metros, con un diametro de entubado de
16 pulgadas.

7. Recomendaciones y/u Observaciones

Otorgar permiso de perforacion a la sociedad RESTREPOS ESTRADA S.A.S, identificada
con Nit No. 800.003.697, representada legalmente por el sefior MATEO RESTREPO
ESTRADA, identificado con cédula nimero 8.358.693; en beneficio del predio identificado
con matriculas inmobiliarias NO. 008-177, 008-2347, 008-1643, denominado POLONIA,
localizado en las coordenadas NORTE 07°42'31.75”— OESTE -76°43'33.92

e Es de caracter obligatorio que el usuario informe con ocho (8) dias de anticipacion la
- fecha de la realizacion del registro eléctrico.

o Es de caracter obligatorio, una vez corrido el registro eléctrico en la perforacion,
presentar el disefio del pozo para la aprobacién por parte de CORPOURABA, ademas
debera informar la fecha de entubada del pozo, la cual debera ser supervisada por
personal de CORPOURABA.

e [ as caracteristicas del pozo a construir son las siguientes.

Sistema de perforacién: Rotacién circulacion directa
Profundidad méaxima de perforacién: 250 metros
Diametro de entubado: 14 pulgadas
La posicion de las rejillas solo puede instalarse a partir de los 50 metros de
profundidad.

En el pozo se debe correr un registro eléctrico hasta la profundidad de
perforacion. Como minimo se deben correr los siguientes registros: de resistividad
( eléctrica sonda corta, sonda media y sonda larga; potencial espontaneo y rayos
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