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Resolución

Por la cual se autoriza una Zona de Disposición de Materiales Sobrantes de
Excavación(ZODME) y se adoptan otras disposiciones.

El Director General (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá ­
CORPOURABA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas
conforme los Numerales 2° y 9° del Art. 31 º de la Ley 99 del 22 de diciembre 1993, el
AcuerdoNo. 100-02-02-01-0003 del 24 de mayo del 2024 con efectos jurídicos desde el 24
de mayo. del 2024, por la cual se designa Director General (E) de CORPOURABA, en
concordancia con los Estatutos Corporativos; Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076
del 26 de mayo· del 2015, demás normas concordantes y;

CONSIDERANDO.
/

'Que en los archivos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá­
CORPOURABA, reposa el expediente Nº 160-165109-0006-2025, el cual, contiene. el Auto
N° 160-03-50-01-0098 del 27 de· marzo de 2025, que declaro iniciada una actuación
administrativa ambiental para PERMISO PARA ZONA DE DEPOSITO DE MATERIALES
SOBRANTES DE EXCAVACIÓN-ZODME KM 2+260, para el contrato de obra Nro.
4600014412 de 2022, consistente en el mejoramiento, actividades y obras complementarias
sobre el corredor vial Buenos Aires (Cañasgordas) -Abriaquí (62N11 ), subregión occidente
del departamento de Antioquia, presentado por el CONSORCIO VÍAS REGIONALES,
identificado con NIT 901856352-1

Que, el predio a intervenir, denominado "Las Juntas", identificado con matrícula inmobiliaria
Nro. 011-13192, localizado en el KM 2+260, en· la vereda Las Juntas, del municipio de
Abriaqui, departamento de Antioquia, es de propiedad del señor LUIS FERNANDO
PANIAGUA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 98487356, quien en el marco del
contrato dé Obra 4600014412 de 2022, del proyecto consistente en el mejoramiento,
actividades y obras complementarias sobre el corredor vial Buenos Aires (Cañasgordas) ­
Abriaquí (62N11 ), subregión occidente del departamento de Antioquia, Autorizó al
CONSORCIO VIAS REGIONALES, para efectos de disponer sobrantes de material
generados por las actividades a desarrollar por el mencionado consorcio relacionado con
el contrato de obra Nro. 4600014412 de 2022, para una distribución aproximada de 15.990
Ha y un volumen de 76.000 m3 . ¡ · ·

'Que la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental -territorial Nutibara-, a través
de su personal realiza visita el 07 de abril de 2025 y emite el conceptotécnico Nro. 160-08­
02-01-0730 del 28 de abril de 2025, en el cual indica:

Concepto Técnico Ambiental

'
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4. Georreferenciación (DATUM WGS-84)

Coordenadas Geográficas
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Por la cual se autoriza una Zona de Disposición de Materiales Sobrantes de excavación (ZODME), y se adoptan·

otras disposiciones. . .

El documento allegado por el CONSORCIO VIASREGIONALES, identificado con NIT. 901.856.352­
1, contiene información técnica y ambiental sobre el ZODME Km 2+260 , propuesto en el predio Las
juntas identificado con matrícula inmobiliaria N"011-13192, situado en la vereda juntas delMunicipio
de Abriaquí específicamente en la abscisa K2+260 en sentido Abriaquí - Frontino, el cual tiene como

. objeto realizar Zona de Depósito de Materiales de Excavación - ZODME, teniendo en cuenta las
condiciones hidrológicas, hidráulicas, geotécnicas, geológicas y geométricas que permitan garantizar
la estabilidad de la estructura diseñada, la cual cuenta un área de distribución aproximada de 15. 990
m2 y una capacidad volumétrica de 76. 000 m3.

El material a disponer proviene de la vía Abriaquí - Cañasgordas, generado de las actividades de
construcción y derrumbes que se presenten en la zona de ejecución del proyecto vial, el cual va
desde el km 15 al 25.

La información presentada por el CONSORCIO VIAS REGIONALES, mediante oficio con "radicado
N°160-34-01.20-1778 del 10 de abril de 2023, indica que para el polígono se establece dos terrazas
de 300 m de longitud, con pendiente transversal 2,0:1,0 (26.5°) y un talud en terraplén 7 m de altura
para la primera terraza con una planicie horizontal de 4 metros de distancia y la segunda terraza de
5,683 metros de altura

Se presentan las memorias de cálculo para cada una de las zonas de depósitos, considerando un
área unitaria (1,0x1,0 m2) desplantada en la superficie del terreno, y un peso específico del material
de lleno de 18 kN/m3, para el cálculo de la altura máxima. permitida en cada ZODME. Para este caso,
la capacidad de carga es del orden de 23. 7 t/m2,Io que correspondería a una altura de lleno máxima
de 13. 14 metros.

EI CONSORCIO VIASREGIONALES,allega los diseños de las cunetas perimetrales para las aguas
de escorrentía y de desagüe; las cuales se proponenen costales de suelo cemento con un porcentaje
de 10% wn cemento. Sin embargo, estas cunetas deben ser recubiertas con geomembrana o
concreto para garantizar el flujo del agua y evitar así que esta se infiltre en la ZODME 2+260.

El CONSORCIO V/AS REGIONALES presenta el diagnóstico del predio, planos de las obras. de
drenaje y las medidas de manejo ambiental que son aplicables al sitio propuesto como zona de
disposición de materiales.

· Las medidas de manejo ambiental propuestas antes, durante y después de la disposición de los
materiales contienen las recomendaciones hidráulicas para el manejo del agua de escorrentía.
superficial y subsuperficiales, las medidas propuestas para verificar la estabilidad del terreno; la
preparación del terreno previo a la disposición del material, las medidas de manejo durante la
operación de la ZODME 2+260 y finalmente las medidas de recuperación morfológica y conformación
de taludes finales.

El CONSORCIO VIAS REGIONALES, instalara un sistema de filtros, con una geometría mínima de
O, 6 m de ancho x1,0 m de alto, o similar al ancho del balde de la retroexcavadora, según la maquinaria
con que se cuente en la obra, Estos filtros deben estar conformados con material tipo grava mayor a
3" de diámetro, revestido con geotextil según las especificaciones del artículo INV 673- 13, y contar
con un material de cobertura de 0,35 m tipo filtro, de granulometría gravosa, con un diámetro mayor a
¡

Una vez se alcance la cota máxima del lleno, se debe iniciar inmediatamente el proceso de
revegetalización, con el fin de proteger los materiales antrópicos de los efectos de cambio de
humedad, saturación y erosión que puedan presentarse.

. Esta revegetalización debe realizarse con especies endémicas de la región, complementado con
especies que mejoran las condicionesde estabilidad en materiales de lleno, tales como la brachiaria

Con referencia al DESCAPOTE YPREPARACIÓN se debe:

1. Todas las obras deben adecuarse a las condiciones del sitio.
2. EI terreno de fundación se deberá nivelar antes de la conformación de la zona para la

disposición de materiales estériles. Para la realización del ZODME 2+260, se deberá realizar
descapote, limpieza y excavación del terreno, eliminando completamente la capa vegetal y/o
material orgánico.

3. . Previo a la conformación del ZODME y una vez realizadas las actividades de descapote y
limpieza, se deben acometer la totalidad de las obras de drenaje subsuperficial a que haya
lugar, previa disposición de la primera capa de material a disponer en la ZODME 2+260.

CON EL DRENAJE:

\
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4. Durante la etapa constructiva se deberá hacer un adecuado manejo y/o desvió de aguas.
lluvias. De igual forma Se deberá realizar un manejo del drenaje natural.

5. Antes de iniciar el llenado del ZODME se· deberá construir el sistema de drenaje
subsuperficial.

6. La grava filtrante requerida para la conformación de filtros subsuperficiales deberá estar
conformada poruna matriz areno-limosa, dispuestos en capas horizontales y deberá cumplir
con lo establecido en el artículo 673-13 de las especificaciones generales de construcción
de. carreteras.'

7. El alineamiento mostrado para los drenajes es aproximado y deberá ajustarse durante
construcción de acuerdo con las condiciones encontradas al inicio de las actividades.

8. La ubicación definitiva de las estructuras de salida deberá serdefinida durante construcción,
de acuerdo con las condiciones encontradas.

9. Las estructuras de salida de las obras de drenajes proyectadas deberán entregarsus aguas
a la quebrada o cauce más cercano, buscando que no se presente procesos erosivós que

, afecten la estabilidad de este.
1O. En la corona del talud conformado mediante el suelo reforzado se deberá construir una ronda

de coronación impermeable. El objeto de esta estructura es recolectar el agua de
escorrentías y evitar la infiltración en el talud de lleno.

11. Todas las obras de drenaje mencionadasen la corona (canales, zanjas, cunetas o similares)
y filtros, deben ser diseñadas por un Especialista Hidráulico, en función de las áreas.
tributarias y caudales esperados; las zanjas se deben disponer como mínimo, a 2.0 m del
chaflán de corte y como revestimiento, se sugiere el uso de sacos rellenos con suelo cemento
ygeomembranas impermeables (elementos que conforman revestimientos flexibles).

12. Las zonas de disposición de materiales estriles podrán tener asentamientos después de
terminar el proceso de compactación, por tal motivo, será necesario realizar una inspección
visual·de los daños que pueden sufrir las obras como producto de estos desplazamientos y
efectuar la reparación de las obras que lo requieran.

COMPACTACIÓN:
. .

13. Se deberá colocar el material de desecho esparciéndolo por capas y compactándolo;
iniciando por la parte baja de la zona de depósito y avanzando en forma ascendente.

14. El nivel de subrasante del depósito deberá ser escarificado al inicio de cada jornada de
trabajo en un espesor de 1 O cm, en caso de que el material de la subrasante se encuentre
saturado o seco, éste deberá removerse. ·

15. La compactación de los materiales como mínimo deberá serla obtenida con seis (6)pasadas
de bulldozer CaterpillarD-6 o equivalente, por capa de espesorsuelto no mayor de· 40cm.

16. El material de diámetro mayor a 40 cm deberá ser dispuesto sobre el perímetro del depósito
conformando el enrocado proyectado.

SEMILLA AL VOLEO:

17. Previo a los trabajos de revegetalización se debe hacer una etapa de experimentación con
el fin de determinar las semillas de pastos o especies propias de la zona que se adapten,
conduciendo a la definición de los procedimientos de instalación, riesgo y cuidado.

18. Una vez terminada la disposición de material en la zona de depósito, se deberá colocar una
capa vegetal de especie nativa sobre el talud, mediante la técnica de semilla al voleo.

19. Se deben cumplir los requisitos exigidos en el artículo 810-13, protección vegetal de taludes
de las especificaciones generalesde construcción de carreteras del INV/AS.

Como medida de protección adicional, se recomienda la construcción de un Jarillón de protección
hacia la parte inferior del lleno, utilizando materiales granulares, fragmentos de roca y gravas, que
sirva como contención porgravedad, y adicionalmente, una protección contra el lavado de finos hacia
la pata del talud de lleno. Este jarillón puede serconformado simultáneamente con los primeros metros
del llenado; seleccionando el material más grueso, para su ubicación en la cara exterior del ZODME
2+260.

1

\De acuerdo con el análisis cartográfico N300-08-02-02-0717 del 25 de abril del 2025, el predio
propuesto para el ZODME km 2+260, no contraviene con los usos del suelo definidos por el PBOT
del municipio de Abriaquí, NO aplica como área protegida ni se encuentra dentro de los términos de
Ley Segunda de 1959...
De acuerdo con las observaciones de campo, el predio propuesto es apto para ser utilizado como
ZODME, toda vez que no se observa inestabilidad en el terreno propuesto y en la medida que se
cumpla con el diseño geométrico y obras de drenajes propuestas.
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